LEGENDA

MANDATA/RITORNO  IMPIANTO == =

GAS METANO DI RETE
ACQUA FREDDA —_——— e —
ACQUA CALDA —_—r—— —

GAS FRIGORIGENO UNITA’INTERNA/ESTERNA
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA
VALVOLA DI RITEGNO

RUBINETTO DI' SCARICO A MASCHIO

VALVOLA DI TARATURA A SEDE INCLINATA
TERMOMETRO CON F.S. 120°C

VALVOLINA AUTOMATICA DI SFIATO ARIA
CON RUBINETTO DI' INTERCETTAZIONE
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NEL MONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE SEGUIRE
SCRUPOLOSAMENTE LE PRESCRIZIONI DEL COSTRUTTORE

E’ TASSATIVAMENTE VIETATO USARE TUBI RAME CON GIUNZIONI A PRESSARE PER
L'IMPIANTO GAS METANO, ANCHE SE INSTALLATI A VISTA. LE TUBAZIONI DEVONO
ESSERE CONTINUE O CON GIUNZIONI SALDATE. AMMESSI RACCORDI SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE NEI' COLLEGAMENTI INIZIALI E FINALI, COMUNQUE A VISTA.

E’ TASSATIVAMENTE VIETATO USARE TUBI IN RAME O SUE LEGHE PER TUBAZIONI
CONVOGLIANTI ACQUA POTABILE

DAL CONTATORE
ACQUA POTABILE
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PREDISPOSIZIONE PER
EVENTUALE ADDOLCITORE

QUOTA ESTERNO

ATTENZIONE: PRESSIONE DI' CARICA IMPIANTO
SOLARE MINIMO 2,0 BAR
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ALL'UNITA" ESTERNA — ALLACCIAMENTO
TUBAZIONI ED EVENTUALI SIFONI' COME
DA INDICAZIONI " VIESSMANN"

TUBI RAME PER GAS
FRIGORIFERO #10/12 — ¢16/18

CANNA  FUMARIA INSTALLATA SECONDO NORME
UNI7129 — UNI10845 — UNIT1071 — EN1443

CAMINO A DOPPIA PARETE
IN ACCIAIO INOX ADATTO

PER CALDAIE A CONDENSAZIONE
CON DIAMETRO INTERNO #i100mm N

Portina ispezione
a tenuta
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NOTA: CALDAIA MURALE ESISTENTE — IL BOLLITORE INCORPORATO
VIENE UTILIZZATO IN EMERGENZA CON INTERCETTAZIONI MANUALI
SONDA DI TEMPERATURA
ESTERNA — PARETE NORD SONDA DI TEMPERATURA
ESTERNA — PARETE NORD
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LEGENDA

CALDAIA- A CONDENSAZIONE in acciao inox VIESSMANN VITODENS 222 per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria
mediante bollitore ad accumulo. Potenza focolare max di 30,5 kW. Pressione max di 3 bar

BARILOTTO EQUILIBRATORE idraulico VIESSMANN con attacchi da 17 completo di isolamento, sfiato e scarico
SONDA ESTERNA di fornitura VIESSMANN a corredo della caldaia
FORO CONTROLLO FUMI di combustione.

VASO DI ESPANSIONE chiuso a membrana da 24 litri con pressione massima di esercizio 5 bar e pressione
di precarica a freddo 1,5 bar.

DISAERATORE D’ARIA completo di valvolina di sfiato SPIROVENT con attacchi filettati da 1"1/4

ALIMENTATORE AUTOMATICO con manometro di controllo tipo CALEFFI art. 553 con attacchi da 1/2”.

CIRCOLATORE per riscaldamento a velocitd variabile GRUNDFOS ALPHA 2L 25-60 Pot. assorbita max. 45 W/230 V
VALVOLA DI TARATURA a sede inclinata con valvola di regolazione — attacchi filettati da 1”

VALVOLA A TRE VIE miscelatrice da 17 completa di kit servomotore VIESSMANN

SONDE DI TEMPERATURA a bracciale di fornitura VIESSMANN

TERMOSTATO per blocco pompa impianto pannelli

BOLLITORE AD ACCUMULO per produzione di acqua calda sanitaria VIESSMANN modello SOLARCELL MAX 300 laterale
da 300 litri con doppio serpentino (superiore maggiorato) — pressione max esercizio lato riscaldamento e sanitario 10 bar

TERMOSTATO AD IMMERSIONE per comando pompa carico bollitore ausiliaria (funzionamento con caldaia)

CIRCOLATORE per riscaldamento a 3 velocita GRUNDFOS UPS 25-60 Pot. assorbita max. 70 W/230 V
AMPLIAMENTO modulo di regolazione EAT esterno

VASO DI ESPANSIONE chiuso collaudato ISPESL da 18 litri con pressione massima di esercizio 8 bar e pressione di precarica
non inferiore a quella dell’acquedotto e membrana intercambiabile atossica a norme alimentari (DM 21/03/73).

VALVOLA DI SICUREZZA omologata e tarata a banco ISPESL, diametro 1/2"x3/4" con orifizio da 15 mm, pressione di taratura
6 bar con imbuto e scarico sifonato a vista. Tipo CALEFFI art. 527.

FILTRO AUTOPULENTE per acqua fredda, con attacchi filettati, capacita filtrante 90 micron, PN10

MISCELATORE TERMOSTATICO per acqua calda sanitaria CALEFFI art. 2521 da 3/4"

ELETTROVALVOLA PER GAS con attacchi filettati da 1" — Alimentazione 230 V — rilevatore fughe gas a cura elettricista
DISCONNETTORE idrico CALEFFI art. 573 con attacchi filettati da 1/2” — PN10

SEPARATORE DI FANGHI con corpo in ottone SPIROVENT, attacchi da 1"1/4, completo di rubinetto di scarico
ELETTROVALVOLA per acqua caldai del tipo normalmente aperto con bobina 230 V

TERMOSTATO di massima temperatura per protezione tubazini multistrato — taratura 70°C

GRUPPO DI CIRCOLAZIONE completo VIESSMANN precalato, con raccorderia, valvole di intercettazione
termometri, valvola di sicurezza tarata a 6 bar, attacco vaso di espansione; Alimentazione 2350V

VASO DI ESPANSIONE chiuso a membrana da 25 litri con pressione massima di esercizio 8 bar e pressione
di precarica a freddo 2,5 bar. Di fornitura Vlessmann

SONDE DI TEMPERATURA ad immersione di fornitura VIESSMANN
COLLETTORI SOLARI di tipo piano VIESSMANN mod. Vitosol 200—F — n. 2 per una superficie complessiva NETTA di 4,6 mq

POMPA DI CALORE del tipo aria—acqua solo caldo VIESSMANN mod. VITOCAL 200-S tipo AWB 107 con unitd interna ed esterna
Potenza termica resa 8,0 kW. COP=4,62 (alle condizioni aria: +7°C — acqua: +35°C). Pressione max di 3 bar

CENTRALINA PER REGOLAZIONE impianto solare VIESSMANN mod. Vitosolic 100 tipo SD1

@ _H_ @ CIRCUITO DI CARICO
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ALLACCIAMENTO CONTATORE COME
INDICATO DALL’ENTE EROGATORE VALVOLA CON PRESA DI
PRESSIONE INCORPORATA
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GIUNTO DI TRANSIZIONE
POLIETILENE /ACCIAIO ZN
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PANNELLI PAVIMENTO
PIANO PRIMO @832x3
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PARTICOLARE I
TERRENO DI
RIPORTO
] \ASTRO D) RUBINETTO A SFERA INTERCETTAZIONE
FUTURO FORNELLO — CHIUSURA CON
S SECNALAZIONE TAPPO FISSO — POTENZA MAX 8 kW
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Moog b it PROGETTAZIONE E CONSULENZA - Impianto di riscaldamento, idrico sanitario
. it , IMPIANTI TERMOTECNICI . . e . .
TUBAZIONE @D ¥ T [0 SOTTOTRACCIR 1L Sl THCPANATO i 81/2 gas metano - ristrutturazione edificio residenziale
che METANO VALVOLA INTERCETTAZIONE ! | Sttt N Sl rese=a e it in Vi i i
GENERALE - 91" ICEESs N i i sito in via Boscato n. 1 in comune di Rubano (PD)
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o < « « « « « « via IV Armata n. 48 36061 Bassano del Grappa VI | SOSTITUISCE
S tel. 0424/33423 — fax 0424/33423
c.f. RDGDVS71P19A703U  p.iva 02613480249 SOSTITUITO

PROPRIETA" RISERVATA A TERMINI DI LEGGE. IL PRESENTE ELABORATO NON PUQ" ESSERE RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.




